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Zlewozmywaki i umywalki solid surface

Jedna z kluczowych zalet solid surface, wielokrotnie juz podkreslang na lamach MMiA, jest mozliwos¢ oferowa-
nia zlewozmywakéw oraz umywalek w kolorach tworzywa stosowanego na blacie kuchennym czy lazienkowym.
Tworzone w ten spos6b wrazenie monolitu zdecydowanie wyréznia te tworzywa mineralno-akrylowe sposrod
konkurencyjnych materialéw jak kamien, konglomerat czy laminat HPL. Firma LAMINart, wiodacy dystrybu-
tor tego typu rozwigzan na rynku polskim, oferuje szeroka game zlewozmywakow, komor zlewozmywakowych
oraz umywalek produkowanych w oparciu o tworzywa z kolekcji swoich marek, tj. SSV, Avonite, Hanex i Ore-
olan, jak réwniez marek konkurencyjnych, jak: Corian, Hi-Macs czy Staron.

Wbudowany bezspoinowo zle-
wozmywak czy umywalka stanowig
prawdziwg wartos¢ dodang kazdego
blatu solid surface. Dzigki takiemu
rozwigzaniu uzyskujemy nie tylko cie-
kawe rozwigzanie estetyczne, ale row-
niez tatwe do pielegnacji oraz ideal-
nie higieniczne powierzchnie.

Solid surface, zapewniajac jedno-
lita, monolityczng powierzchni¢ blatu i
komor, ogranicza ilo$¢ miejsc, gdzie
zwykle mozemy oczekiwac zbierania si¢
zanieczyszczen (takie miejsca sg zwykle
wokot zlewozmywakéw 1 umywalek).
Zintegrowany z komorg blat to rozwig-
zanie idealne zar6wno do wnetrz prywat-
nych (kuchnie i tazienki), ale réwniez (a
moze przede wszystkim) do publicznych
toalet, hoteli, restauracji, zaktadéw opie-
ki zdrowotnej czy laboratoriow.

Jednoczesnie osadzanie zlewo-
zmywakow i umywalek, jak cata tech-
nologia solid surface, jest proste, nie
wymaga stosowania przez wykonaw-
c¢ drogich narzedzi, dzigki czemu

Jak to zrobiono - przekrdj przez blat z pod-
klejonym zlewozmywakiem.

praktycznie nie istniejq finansowe czy
technologiczne bariery wdrozenia
technologii. Oczywiscie produkcja w
matym zaktladzie stolarskim moze réz-
ni¢ si¢ stopniem zmechanizowania
poszczegblnych etapéw obrobki od tej
w duzej fabryce mebli kuchennych
czy tazienkowych, niemniej najistot-
niejszym elementem pozostanie w niej
wykwalifikowany pracownik.

Osadzanie komér odbywa si¢ na
zasadzie podklejania pod tworzywo
powierzchniowe, licowania krawedzi
komory z powierzchnig blatu lub
wpuszczania w blat z niewielkim
uskokiem.

Zlewozmywaki i umywalki pro-
dukowane sg generalnie przy wykorzy-
staniu dwu zasadniczo réznigcych si¢
technologii: formowania ptynnego so-
lid surface w specjalnych formach oraz
termoformowania dwunastomilimetro-
wego tworzywa akrylowego solid sur-
face (przestrzennie w prasach — umy-
walki lub w dwu kierunkach z wyko-
rzystaniem klejéow akrylowych — zle-
wozmywaki). Ta réznica sprowadza
si¢, W najprostszym ujeciu, do uzmy-
stowienia sobie, ze aby wyprodukowac
komore w oparciu o drugg technolo-
gi¢, pozwalajaca na stosowanie duzo
prostszych urzadzen, potrzebujemy
najpierw arkusz, przyktadowo Hanex
12 mm, ktdry nalezy odpowiednio do-
cigé (w ten sposob tworzg si¢ odpady),
a nastepnie podda¢ termicznej obréb-
ce. Niestety, taka obrébka pochtania
mase pracy, co, obok powstajacych od-
padéw tworzyw, czyni jg w rezultacie
zdecydowanie drozsza.

Prawdziwie wydajng i duzo
taniszg produkcj¢ zapewni¢ mogg je-
dynie formy, do ktérych wlewa si¢
tworzywo w postaci ptynnej. Nie-
mniej z uwagi na bariery technolo-
giczne jest to technologia zdecydowa-
nie rzadziej uzywana.

Firma LAMINart, wraz ze swo-
imi partnerami, proponuje klientom

szeroki zakres umywalek i zlewozmy-
wakéw produkowanych w obu tech-
nologiach. Z uwagi na specyfike
wzorniczg oraz stosowang technolo-
gie do ich produkcji oferowane sg
ponizej wymienione kategorie.

Zlewozmywaki Lamiko
(dostepne w tworzywach Hanex,
Avonite Foundations, SSV,
Corian, Staron, Hi-Macs)

W technologii termicznego formo-
wania arkuszy tworzywa 12 mm produ-
kowanych jest kilkanascie typéw zlewo-
zmywakéw z ociekaczami z lewej lub
prawej strony komér. Z uwagi na rézni-
ce w odcieniach, ktére mogg zaistnie¢
miedzy kolorem blatu a ociekacza, za-
leca si¢ podklejanie zlewozmywakéw
lub osadzenie nieco ponizej powierzch-
ni blatu. Licowanie zlewozmywaka oraz
blatu ze sobg zaleca si¢ jedynie w przy-
padku, jesli zlewozmywak i blat s3 wy-
konywane z tej samej partii produktu.
Poniewaz komory powstaly w oparciu
o wykorzystanie technologii termofor-
mowania, ich ksztaity sg okragte, a
ksztatty prostokatne lub kwadratowe
majg mocno zarysowane promienie gie-
cia. Dno komory oferowane jest w ko-
lorze tworzywa (na zasadzie poklejenia
dna) lub ze stali nierdzewne;j.

Komory zlewozmywakowe
Lamiko
(dostepne w tworzywach Hanex,
Avonite Foundations, SSV,
Corian, Staron, Hi-Macs)

Szeroki wybér termicznie formo-
wanych komér zlewozmywakowych
Lamiko umozliwia samodzielne ,,skom-
ponowanie” zlewozmywaka. Do pod-
klejonych komér do tworzywa po-
wierzchniowego w blacie samodzielnie
frezuje si¢ ociekacze wedlug zyczenia
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klienta. Poniewaz komory powstaty w
oparciu o wykorzystanie technologii ter-
moformowania, ich ksztalty sg okragte,
a ksztalty prostokatne lub kwadratowe
majg mocno zarysowane promienie gie-
cia. Dno komory oferowane jest w ko-
lorze tworzywa (na zasadzie poklejenia
dna) lub ze stali nierdzewne;j.

Komory zlewozmywakowe
Lamiko Nova
(dostepne w tworzywach Hanex,
Avonite Foundations, SSV,
Corian, Staron, Hi-Macs)

Szeroki wybér termicznie klejo-
nych komér zlewozmywakowych Lami-
ko umozliwia samodzielne ,,skompono-
wanie” zlewozmywaka. Do podklejo-
nych komér do tworzywa powierzchnio-
wego w blacie samodzielnie frezuje si¢
ociekacze wedtug zyczenia klienta. Ko-
mory prostokatne lub kwadratowe po-
wstaty w oparciu o klejenie tworzywa
bez wykorzystania termoformowania,
stad brak promieni gigcia w naroznikach
komoér. Dno komory oferowane jest w
kolorze tworzywa (na zasadzie pokleje-
nia dna) lub ze stali nierdzewne;j.

Komory zlewozmywakowe
Idea

(dostepne w tworzywie Oreolan)

Kuchenna kolekcja komér wyle-
wanych firmy Schock produkowanych
w tworzywie Oreolan. Znakomita jakos¢
i przystepna cena oraz szeroka gama
koloréw decyduja o jej popularnosci.
Komory sg podklejane — licowanie z

powierzchnig blatu zaleca si¢ dla uzy-
skania specjalnych efektéw dekoracyj-
nych w przypadku kontrastowego zesta-
wienia koloréw blatu i komory. Dno
komory jest oczywiscie lite.

Komory zlewozmywakowe
Quadra

(dostepne w tworzywie Oreolan)

Komora Quadra licowana z blatem dla uzy-
skania specjalnego efektu.

Laboratoryjna kolekcja komér wy-
lewanych firmy Schock produkowanych
w tworzywie Oreolan. Znakomita ja-
kos$¢, specjalistyczne wymiary, przy-
stgpna cena decyduja o jej popularno-
$ci. Dla tej serii producent oferuje row-
niez specjalne odptywy z polipropyle-
nu zapewniajace zdecydowanie wyzsza
odpornos¢ chemiczng. Komory sg pod-
klejane — licowanie z powierzchnig bla-
tu zaleca si¢ dla uzyskania specjalnych
efektéw dekoracyjnych w przypadku
kontrastowego zestawienia koloréw bla-
tu i komory. Dno komory jest oczywi-
scie lite.
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Umywalki Laminum
(dostepne w tworzywach Hanex,
Avonite, SSV, Corian,
Staron, Hi-Macs)

Seria tazienkowa powstata przy
wykorzystaniu przestrzennego termofor-
mowania tworzyw 12 mm w specjalnych
prasach. Komory podklejane — licowa-
nie z powierzchnig blatu zaleca si¢ dla
uzyskania specjalnych efektéw dekora-
cyjnych w przypadku kontrastowego
zestawienia koloréw blatu i komory.

Umywalki Mondo

(dostepne w tworzywie Oreolan)

Lazienkowa kolekcja komér wyle-
wanych firmy Schock produkowanych
w tworzywie Oreolan. Znakomita jakosé
i przystgpna cena oraz szeroka gama
koloréw decyduja o jej popularnosci.
Komory podklejane — licowanie z po-
wierzchnig blatu zaleca si¢ dla uzyska-
nia specjalnych efektéw dekoracyjnych
w przypadku kontrastowego zestawie-
nia koloréw blatu i komory.

(mb)

Blat tazienkowy Oreolan z umywalkami.

Pasuja na kazde drewno

Oleje Oli-Natura Projekt

Oleje i woski coraz czesciej stosowane sg do zabezpieczania powierzchni
drewna. I coraz wiecej stolarzy i rzemieslnikéw meblowych stosuje uni-
wersalne oleje Oli-Natura Projekt. Nic dziwnego, skoro produkty z tej se-
rii byly opracowywane we wspélpracy z partnerami z branzy, a wigc w
znacznej mierze z producentami mebli.

Efektem tego byto powstanie
szerokiego pakietu produktow olejo-
wych, ktéry ze wzgledu na swojq r6z-

norodnos¢ i mozliwosci taczenia jest
praktycznie nie do pokonania przez
konkurencyjne rozwigzania obecne na

rynku. Szczegdlnie nalezy podkresli¢
bogaty zakres mozliwego stosowania:
podtogi, sciany, sufity i oczywiscie
meble — te przeznaczone do wewnatrz,
jak réwniez na zewnatrz. Prezentowa-
ne oleje z powodzeniem mozna wy-
korzystywaé w procesie impregnowa-
nia, ktéry jest obecnie bardzo na cza-
sie.
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